L S — TR

os edificios se disefan y cons-

truyen pensando en la seguri-

dad. La prevencién o minimiza-
cién de las causas que pueden produ-
cir un incendio son uno de los objetivos
principales de la normativa de la cons-
trucciéon. Y a esa finalidad responde la
exigencia del Marcado CE, que obliga a
los materiales aislantes a declarar su Eu-
roclase de reaccién al fuego (combusti-
bilidad, produccion de humos y gotas),
tal y como salen de fabrica y como re-
quisito esencial de la seguridad contra
incendios.

Sin embargo, y a pesar de las tragicas
consecuencias que pueden acarrear los
incendios, hay quienes sostienen que
para posibilitar el mejor conocimiento
del comportamiento que podria pre-
sentar un producto en caso de incendio
deberfa ensayarse en condicion final de
uso. Asi pues, por reaccién al absurdo,
resultard que un material combustible
segun las Euroclases deja de serlo por-
que se instale detrds de una pared. Se
equivocan y pueden equivocar a los
demas quienes afirman esto, porque la
condicién final de uso es voluntaria y
adicional. Salvando las distancias, pero
con caracter ilustrativo, la informacion
de un aerosol nos indica las precaucio-
nes de su empleo, pero no omite, por
supuesto, su clasificacion como pro-
ducto inflamable.

La informacion veraz sobre las pro-
piedades de un material debe ser el pri-
mer requisito a satisfacer porque es el
primer derecho del usuario. Se instale
0 no detras de una pared, ese producto
es combustible y el uso final es un ele-
mento circunstancial.

Al lado de la declaracion de Euroclase
de un material, el estudio de incendios
reales puede aportar informaciéon va-
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liosa sobre el comportamiento de di-
ferentes productos en presencia del
fuego a una escala real o mucho mayor
que la empleada en los ensayos en la-
boratorio.

La presencia de materiales combusti-
bles puede contribuir significativamente
al avance del fuego, incrementando ra-
pidamente su intensidad, ya que actdan
como motor en la propagacién. En cam-
bio, si se encuentra con materiales in-
combustibles, el avance queda detenido
o muy ralentizado. Es, por tanto, trans-
cendente conocer su Euroclase.

Casi todos los paises cuentan con
normas que tratan de controlar los ma-
teriales utilizados en la construccién,
clasificandolos segun su comporta-
miento ante un incendio.

Incendios en cubiertas

Si en alguna parte de la edificacion se
pone en evidencia la importancia de lo
comentado hasta aqui (lejos de inter-
pretaciones interesadas) es en el exa-
men de las cubiertas, porque sufren los

L.os materiales aislantes y el fuego

incendios mas peligrosos y destructi-
vos, pero ademas presentan dos singu-
laridades desde el punto de vista nor-
mativo con gran transcendencia para
observar el papel de los aislantes en el
desarrollo de un incendio, que es el ob-
jeto de este articulo. Estas dos singulari-
dades son:
= En la cubierta se ensaya la reaccion al
fuego en su conjunto y no se declara
la reaccion al fuego de cada uno de
los elementos que la constituyen por
separado, tal como se pone el pro-
ducto en el mercado.
= | a definicion bésica de la seguridad y
los requisitos legales contra incendios
relativos a las cubiertas planas difieren
significativamente de un pais a otro.

Reaccién al fuego. Las cubiertas se
pueden ver afectadas por el fuego
desde el exterior de un edificio de va-
rias maneras. Una cubierta puede re-
cibir un ataque térmico en forma de
radiacion procedente de un incendio
cercano, llama en la superficie de la cu-
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bierta que puede empezar por los es-
combros cafdos o pavesas. Ademas,
el viento facilita la propagacion de la
llama sobre la superficie de la cubierta
y ayuda a que el fuego penetre hacia
abajo, y en consecuencia hacia el inte-
rior del edificio debido a la succion.

Estos tipos de riesgos de incendio
son evaluados por una coleccion de
cuatro métodos de ensayo europeos,
que miden la propagacion de un in-
cendio y comportamiento al fuego de
la capa superior de la cubierta. Se cla-
sifican utilizando las clases ‘B roof” a ‘E
roof’ (CEN/TS 1187 Test methods for ex-
ternal exposure to roofs, CEN). Estas cla-
ses se acompafnan de la designacién
(tN) a (t4) (norma EN 13501-5 Fire classifi-
cation of construction products and buil-
ding elements—part 5: Classification using
test data from external exposure to roof
tests, CEN), por tanto, se pueden obte-
ner cuatro clasificaciones en cada clase.

En la clase ‘B roof’, se obtienen cuatro ti-
pos diferentes clasificaciones: B (t1), B (t2),
B(t3), y B (t4), que no son comparables.

Estas clasificaciones no tienen en con-
sideracion la opacidad y cantidad de hu-
mos que puede emitir una cubierta si se
produce un incendio. Cubiertas con ais-
lamientos plasticos producen una gran
cantidad de humo cuando es atacado
por un incendio real. Si bien es cierto
que el humo en la cubierta, al conside-
rarse al aire libre, no afecta a la evacua-
cion del edificio, si que afecta conside-
rablemente al medioambiente, ya que
estos humos suelen ser toxicos y puede
afectar a las personas de los edificios co-
lindantes, lo que ya saben muchas per-
sonas que han sufrido esta desagrada-
ble situacion.

Cada pals en su normativa determina
la clase que debe cumplir la cubierta y
asi nos adentramos en la segunda sin-
gularidad de la que se hablaba al princi-
pio de este epigrafe.

Requisitos legales y definicion de se-
guridad en las cubiertas planas segun
paises. Los cuatro métodos actualmente
utilizados provienen de una situacién
histérica ad hoc, basada mds en la espe-
cifica experiencia del pais o en los dic-
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tdmenes de expertos que en una eva-

luaciéon cuidadosa de los riesgos de in-

cendio. Cuatro métodos en una Europa
estandar es una situacion muy inusual.

Esta norma, basicamente, se ocupa
de la propagacion del fuego cuando
las llamas alcanzan la cubierta, como se
propaga a través de la cubierta y como
penetra a través de ella.

El CEN/TS 1187 se compone de cua-
tro métodos de ensayo diferentes y la
Norma EN 13501-5 proporciona criterios
de clasificacion para los cuatro. Cada Es-
tado miembro elige cudl de estos en-
sayos es obligatorio en su regulacion.
El CEN/TS 1187, por lo tanto, no propor-
ciona un método armonizado de en-
sayo para todos los estados miembros.

Véase una breve descripcion de cada
uno de los cuatro métodos de ensayo
de CEN /TS 1187 y obsérvense sus dife-
rencias:

a) Viejo método de ensayo aleman. En
este ensayo se pone a prueba la ca-
pacidad de la capa superior de una
cubierta para no propagar la llama
cuando se expone a llama directa.

b) Viejo método de ensayo nérdico.
En la combinacion de la capa superior
y el substrato, normalmente un ais-
lante, se analiza la propagacion de la
llama cuando se expone a una combi-
nacion de llama y viento.

c) Viejo método de ensayo francés. Se
analiza el comportamiento al fuego
cuando se expone a una combinacion
de radiacion de calor, llamas y viento.

d) Viejo método de Reino Unido. En
este ensayo se analiza el comporta-
miento al fuego cuando se expone a
una radiacion de calor, llamas y suc-
cion, que simula el efecto del viento
en la cubierta. Este ensayo es el Unico
en que pone a prueba especifica-
mente la penetracion de la llama en
la cubierta.

No hay correlacion entre los cuatro
métodos de ensayo. En cada pafs euro-
peo hay que realizar el ensayo obliga-
torio, pero la realidad es que los cuatro
ensayos evaluan, sobre todo, el com-
portamiento al fuego de la capa supe-
rior y apenas la capa de aislamiento y la
de soporte.

En consecuencia, ninguno de los mé-
todos de ensayo refleja la prestacion
real del comportamiento al fuego que
tiene la capa de aislamiento, y mucho
menos el comportamiento que puede
tener una cubierta en un incendio a es-
calareal.

Cubiertas aisladas con producto no
combustible, como la lana mineral, son
mas seguras, ya que el producto ais-
lante no contribuye a la propagacion
del incendio, cosa que no pasa con un
aislante combustible que actlia como
motor en la propagacion del incendio.

En muchas ocasiones se malinterpre-
tan los resultados de estos ensayos, que
recordemos son a escala muy pequefa
y poco representativos de un incendio
real en una cubierta.
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Lo que suele ocurrir en estos ensa-
yos cuando se coloca un aislante no
combustible, como la lana mineral, es
que este panel ejerce su funcion de ais-
lante térmico y material incombustible.
Durante el ensayo, la capa superior es
sometida a las llamas, la capa de lana
mineral entra en juego y mantiene la
temperatura mas elevada en la capa su-
perior impidiendo que penetre hacia el
interior y que se propague a través del
aislamiento. Por tanto, el material de la
capa superior, normalmente una ldmina
impermeabilizante, es la que esta so-
metida y soporta totalmente el ataque
de las llamas.

En cambio, cuando se utilizan aisla-
mientos combustibles, éstos se fun-
den rapidamente, ya que no soportan
temperaturas mas elevadas a 75 grados
centigrados, permitiendo que el calor
de la capa superior escape hacia abajo
y propague.

De ahi que los efectos observados en
estos ensayos en la superficie de la cu-

bierta sean muy diferentes: cuando se
utiliza lana mineral la capa superior con-
centra la llama, en cambio con un ais-
lante combustible el calor y llama pasan
a la parte de abajo, sin tomar en consi-
deracion lo que esta pasando en el resto
de la cubierta por debajo de la capa su-
perior. Este comportamiento es conse-
cuencia de las condiciones de ensayo
tan poco exigentes; si se variasen ligera-
mente estas condiciones, como una va-
riacion en la velocidad el viento, un pe-
queno aumento de la radiacion de calor,

una mayor cantidad de madera que-
mando o un aumento del tiempo de en-
sayo, darfa lugar a un cambio drastico en
el comportamiento del ensayo y se pro-
duciria una rapida propagacion de la
llama en pocos minutos.

Pero por encima de todo y de las
disquisiciones estd la realidad que
avala esta conclusion, ya que si pensa-
mos en los incendios reales ocurridos
en cubiertas, en todos los casos, el
material aislante utilizado era un ma-
terial combustible. H
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